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KEMNAKER

ALAT PELINDUNG DIRI
(APD)

Definisi Alat Pelindung Diri

Alat Pelindung Diri (APD) adalah perlengkapan yang digunakan untuk
melindungi diri dari bahaya atau risiko kecelakaan dan gangguan kesehatan
saat melakukan suatu pekerjaan atau kegiatan.

Tujuan Alat Pelindung D

Melindungi tenaga kerja dari bahaya kecelakaan dan penyakit akibat kerja.
Mengurangi tingkat keparahan cedera.
Menunjang terciptanya keselamatan dan kesehatan kerja (K3).

« Mematuhi peraturan keselamatan kerja.

g Jenis-jenis Alat Pelindung Diri

Sepatu Safety Sarung Tangan

Kacamata Helm Las

SabukiBadan Sumbat Telinga
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Berorientas! Pelayanan Akuntabel Kompeten
KEMNAKER Harmons Loyal Adaptif Kolaboratif

\TURAN KESELAMATAN

DI TEMPAT KERJA

Anda bertanggung jawab atas KESELAMATAN
ANDA SENDIRI, Bukan orang lain

Semua Kejadian berbahaya dapat DICEGAH

Jangan selalu mengambil jalan pintas, SELALU IKUTI
ATURAN keselamatan Kerja

Gunakan peralatan yang tepat & aplikasikan
dengan CARA YANG BENAR

Jika tidak terlatih JANGAN DILAKUKAN

Sebelum Melakukan pekerjaan KENALI
RESIKONYA

JANGAN BERCANDA pada saat bekerja

Tata DENGAN RAPI alat-alat, Agar mudah
dicari saat digunakan

Selalu gunakan ALAT PELINDUNG DIRI sesuai
dengan jenis pekerjaan

Jangan pernah memakai pakaian yang
longgar atau alas kaki yang licin
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Jaga Jarak Percikan api dengan
Orang Lain atau Bahan Mudah
Terbakar

Gunakan APD Sesuai dengan
Resiko Pekerjaan

Pastikan Sudah di Cek sebelum Hindari Tekanan Berlebih Pada
di Gunakan Batu Gerinda

Pastikan batu Gerinda terpasang
sesuai dengan jenis material
yang di kerjakan

Cabut Kabel ketika mengganti
batu gerinda





